【腳架】
I. 腳架內容物介紹
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腳架(共四款)
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II. 攝影機底座介紹
攝影機底座接底板皆可通用，以10元硬幣將底板轉緊在底座上即可
1. PD底座
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2. HDV-Z1
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3. HDV-Z7
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III. A.腳架使用步驟
STEP1：將三腳拉起
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STEP2：將下圖的黑色卡榫逆時鐘轉鬆調整長度，再順時鐘轉緊
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STEP3：將此卡榫逆時鐘轉鬆左右搖動中央支柱，可調整水平，注意小水珠在圓圈內即達成水平，中間卡榫向右轉鬆可調整高度，再向左轉緊
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STEP4：逆時鐘轉鬆，可調整攝影機仰、俯角，再順時鐘轉緊
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STEP5：用十元轉鬆螺絲就可以調整手握把
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STEP6：將攝影機與腳架組合(注意底板方向)
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STEP7：將左邊卡榫順時鐘轉緊，將攝影機與腳架卡緊
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STEP8：要將攝影機拿下時，按此按鈕同時將攝影機依箭頭方向移開

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image14]

B.腳架使用步驟
STEP1：將三腳拉起(同上)

STEP2：將下圖的黑色卡榫逆時鐘轉鬆調整長度，再順時鐘轉緊(同上)

STEP3：將此卡榫逆時鐘轉鬆左右搖動中央支柱，可調整水平，注意小水珠在圓圈內即達成水平，中間卡榫向右轉鬆可調整高度，再向左轉緊(同上)

STEP4：逆時鐘轉鬆，可調整攝影機仰、俯角，需要固定時，再順時鐘轉緊
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STEP5：逆時鐘轉鬆手握把下面的卡榫就可以調整手握把，在順時鐘轉緊
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STEP6：將攝影機與腳架組合(同上)

STEP7：將左邊卡榫順時鐘轉緊，將攝影機與腳架卡緊(同上)

STEP8：要將攝影機拿下時，按此按鈕同時將攝影機依箭頭方向移開
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IV. C.腳架使用步驟
STEP1：將三腳拉起(同上)

STEP2：將下圖的黑色卡榫逆時鐘轉鬆調整長度，再順時鐘轉緊(同上)

STEP3：上下移動調整齒輪可調整攝影機PAN鬆緊度
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STEP4：逆時鐘轉鬆手握打右邊的卡榫就可以調整手握把，在順時鐘轉緊
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STEP5：將攝影機與腳架組合(同上)

STEP6：將左邊卡榫順時鐘轉緊，將攝影機與腳架卡緊
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STEP7：要將攝影機拿下時，按此按鈕同時將攝影機依箭頭方向移開(同上)
V. D.腳架使用步驟
STEP1：將三腳拉起，並將黑色扣環扣上
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STEP2：將下圖的黑色卡榫逆時鐘轉鬆調整長度，再順時鐘轉緊
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STEP3：左右搖動中央支柱，可調整水平，注意小水珠在圓圈內即達成水平
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STEP4：逆時鐘轉鬆，可調整攝影機PAN鬆緊度，需要固定時，再順時鐘轉緊
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STEP5：逆時鐘轉鬆手握把下面的卡榫就可以調整手握把，在順時鐘轉緊
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STEP6：將攝影機與腳架組合(同上)

STEP7：將左邊卡榫順時鐘轉緊，將攝影機與腳架卡緊
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STEP8：要將攝影機拿下時，按此按鈕同時將攝影機依箭頭方向移開[image: image30.jpg]



VI. E.腳架使用步驟
STEP1：將三腳拉起
STEP2：將下圖的黑色卡榫打開調整長度
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STEP3：逆時鐘轉鬆，可調整攝影機PAN鬆緊度，需要固定時，再順時鐘轉緊
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STEP4：逆時鐘轉鬆手握把旁邊的卡榫就可以調整手握把，在順時鐘轉緊
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STEP5：將攝影機與腳架組合(同上)

STEP6：將右邊卡榫逆時鐘旋轉，將攝影機與腳架卡緊，再將卡榫順時鐘旋轉
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STEP7：將五角卡榫逆時鐘轉鬆，再將中間卡榫順時鐘轉可調整高度，確定高度後再順時鐘將五角卡榫轉緊
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STEP8：緊要將攝影機拿下時，按此按鈕同時將攝影機依箭頭方向移開(同上)
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逆時鐘轉鬆，可調整攝影機左右PAN，需要固定時，再順時鐘轉緊
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